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Aufgabenstellung

Die Ortsgemeinde Urmitz beabsichtigt, die Wohnbebauung sudlich der
vorhandenen Bebauung entlang des ,Erlenweg®, ,Ulmenweg“ und der
StralBe ,Im Feld* zu erweitern. Hierzu liegt der Gestaltungsplan
»~Sudlicher Ortsrand“ vor. Sudlich des Plangebietes von West nach Sid-
ost verlauft die Kreisstral3e K 44 und im Osten die Landesstral3e L 126.

In einer schalltechnischen Immissionsprognose sind die zu erwartenden
Verkehrsgerauschimmissionen auf das Plangebiet hin schalltechnisch
zu untersuchen und gemalf3 DIN 18005 zu prifen, ob die malRgebenden

Orientierungswerte fur die Tages- und Nachtzeit eingehalten werden.

Des Weiteren befinden sich sudlich der KreisstralRe K 44 eine Aus-
kiesungsflache der Firma Kann, die in suddstlicher Richtung zur
Landesstral3e hin noch erweitert werden sollen. Weiterhin sind im
Einwirkungsbereich zum Plangebit Gewerbe- bzw. Industriebetriebe
und Kontingentierungsflachen fir gewerbliche Nutzungen im Bereich
der Bundesbahnlinie Koln-Koblenz vorhanden, die entsprechend zu
wuirdigen sind. Hier wird gepruft, ob die Orientierungswerte der
DIN 18005 bzw. die Immissionsrichtwerte der TA-L&rm innerhalb des

Plangebietsbereiches eingehalten werden.

Sollte sich zeigen, dass im Zusammenhang mit den Verkehrsgerdusch-
immissionen und der gewerblichen Nutzung die mafRgebenden Orien-
tierungswerte der DIN 18005 und die Immissionsrichtwerte der TA-Larm
Uberschritten werden, werden geeignete Schalminderungsmalfinahmen

aufgezeigt.
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Grundlagen

Beschreibung der ortlichen Verhéltnisse

Der Plangebietsbereich, wie er im Anhang 1 dargestellt ist, erstreckt
sich von West nach Ost entlang der Strafl3en ,Erlenweg”, ,Ulmenweg*
und der Stral3e ,Im Feld“. Das Gelande ist zurzeit unbebaut und weist
Wiesen- bzw. Ackerflachen auf, die Uberwiegend als eben angesehen
werden kdnnen. Auch die sudlich bzw. 6stlich verlaufende Kreis- und
Landesstral3e verlaufen ebenerdig und weisen keine nennenswerten

Hohenunterschiede auf.

Unmittelbar stdlich der Kreisstral3e 44 sind bereits Auskiesungsflachen
der Firma Kann vorhanden, die nach Siddosten hin noch erweitert
werden sollen. Das westlich der Auskiesungsflache angrenzende In-
dustriegebiet weist einen Abstand von ca. 700 m zur nachst geplanten
Wohnbebauung innerhalb des Plangebietsbereiches auf. Weitere Be-
triebsflachen sudlich in Hohe der Bahnlinie Koblenz-Koln sind ebenfalls
ca. 700 m und der Betrieb der Firma Rinz & Hoffend GmbH im Osten
ca. 400 m entfernt.

Der, dem Gutachten beiliegenden Anhang 1, zeigt die ortlichen
Gegebenheiten im Zusammenhang mit dem Plangebietsbereich, sowie
die vorhandenen Betriebe im Umfeld des Planvorhabens.
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Nutzung und Einstufung des Plangebietsbereiches

Der gesamte Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet (WA)
eingestuft. Hierbei ist vorgesehen, im dstlichen Gebietsbereich barriere-
freie Wohneinheiten fur seniorengerechtes Wohnen mit bis zu 3 Vollge-
schossen zu errichten. Der westlich daran angrenzende Bereich soll fur
2 Vollgeschosse vorgesehen werden. Die verkehrstechnische An-
bindung des gesamten Plangebietses erfolgt Giber die zuvor genannten

OrtsstralRen von Norden her.

Verwendete Unterlagen

Vom Auftraggeber zur Verfigung gestellte Unterlagen

- Plan des vorgesehenen Baugebietes mit Abgrenzung des
Geltungsbereiches, Mal3stab 1 : 1 000

- Digitales Hohenmodell

- Liegenschaftskataster fur die Ortsgemeinde Urmitz sowie des
angrenzenden siudlichen Bereiches

- Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan ,Sidlicher Ortsrand*
der Ortsgemeinde Urmitz

- Einverstandniserklarung der Firma Kann zur Verwendung der
Betriebsdaten im Zusammenhang mit den Auskiesungsflachen

- Verkehrsgutachten der Ingenieurgesellschaft VERTEC GmbH vom
07.07.2015 fur die Kreistral3e K 44 sowie Landesstral3e L 126 mit
Kennzeichnung der Prognoseverkehrsbelastung fur den

Gesamtverkehr sowie fur den Schwerverkehr
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2.3.2 Richtlinien, Normen und Erlasse

RLS-90

.Richtlinie fir den Verkehrslarmschutz an Strafl3en*

- DIN 18005
»Schallschutz im Stadtebau*; Teil 1 — Grundlagen und Hinweise flr
die Planung, Juli 2002

- Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1

»Schallschutz im Stadtebau” — Berechnungsverfahren —

Schalltechnische Orientierungswerte fir die stadtebauliche
Planung®, Mai 1987
- DIN 4109; 2016-07
»>challschutz im Hochbau®
- TA-Larm
»1echnische Anleitung zum Schutz gegen Larm*
- DIN ISO 9613-2

.Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien”

2.3.3 Literatur und Veroffentlichungen

[1]  Technischer Bericht zur ,Untersuchung von Baumaschinen®
Herausgeber: Hessisches Landesamt fur Umweltschutz und

Geologie 1998 (friher: Hessische Landesanstalt fur Umwelt)
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Eigene Unterlagen

- Schalltechnische Untersuchung fir die Auskiesungsflachensudlich
der K 44 mit Gutachten (Auftrag-Nr.: 12287), Oktober 2016

- Schalltechnische Untersuchung zur vorgesehenen
Erweiterungsflache 6stlich der zurzeit vorhandenen Auskiesung
mit Gutachten (Auftrag-Nr.: 13130), November 2008

- Schalltechnische Untersuchung zur Erweiterungsflache fir die
Ausweitung der Auskiesungsflache nach Osten mit Gutachten
(Auftrag-Nr.: 17021), Juli 2015

Anforderungen

Nach dem vorliegenden Bebauungsplan bzw. Gestaltungsplanentwurf,
soll der gesamte Plangebietsbereich als allgemeines Wohngebiet (WA)
ausgewiesen werden. Im Zusammenhang mit den Verkehrsgerdusch-
immissionen der Kreisstrale K 44 und der LandesstralRe L 126 gelten

nach der DIN 18005 folgende Orientierungswerte:

Allgemeines Wohngebiet (WA)
tags 55 dB(A)
nachts 45 dB(A)

Zur Berucksichtigung der nahegelegenen Gewerbegerauschimmis-
sionen durch die, sudlich der K 44 vorhandenen bzw. geplanten Aus-
kiesungsflachen auf das Plangebiet hin, ist die Technische Anleitung
zum Schutz gegen Larm (TA-L&rm) zugrunde zu legen. Diese gibt fur
allgemeine Wohngebiete (WA) folgende Immissionsrichtwerte an:
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Allgemeines Wohngebiet (WA)
tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

Diese sollen 0,5 m vor dem Fenster des vom Larm am starksten be-
troffenen Fenster eines schutzbedurftigen Raumes gem. DIN 4109
eingehalten werden. Ferner soll vermieden werden, dass einzelne
Pegelspitzen den Tagesimmissionsrichtwert um mehr als 30 dB und
den Nachtimmissionsrichtwert um mehr als 20 dB uberschreiten.

Berechnungsgrundlagen

Berechnung von Verkehrsgerduschemissionen und -immissionen ge-
mal RLS-90

Nach der RLS-90 (Richtlinien fir den Larmschutz an Stral3en) kann
man den Emissionspegel Lme getrennt fir den Tag (06.00 bis
22.00 Uhr) und fur die Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) nach folgender

Gleichung berechnen:

Lme = Lm (25) + Dv + Dswo + Dsig + De

mit:

Lm(25) - Mittelungspegel an einer langen, geraden Stral3e im
Abstand von 25 m zur Mitte der nachstgelegenen
Fahrbahn und in 4 m HOhe Uber Stral3enniveau

Dv - Korrektur fur unterschiedlich zulassige Hochstgeschwin-
digkeiten

Dstro - Korrektur fur unterschiedliche StraRenoberflachen

Dstg - Zuschlag fur Steigungen
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De - Korrektur nur bei Vorhandensein von Spiegelschall-
quellen

Fir die gewahlten Immissionsorte erfolgt die Berechnung des jeweiligen
Mittelungspegels (Lm) entsprechend dem Teilstick-Verfahren der
RLS-90 wie folgt:

10%™
Lm = 10 log

Der Mittelungspegel Lm,i von einem Teilstlick ergibt sich wie folgt:

Lm,i=Lmeg+ Di+ Ds + Dswm+ Ds

mit

Lme - Emissionspegel nach Abschnitt 4.4.1.1 fir das Teilsttick

Di - Korrektur zur Beruicksichtigung der Teilstiick-L&nge:
DI =10 log (1)

Ds - Pegelanderung nach Abschnitt 4.4.2.1.1 zur Berick-
sichtigung des Abstandes und der Luftabsorption

Dem - Pegelanderung nach Abschnitt 4.4.2.1.2 zur Berick-
sichtigung der Boden- und Meteorologiedampfung

D - Pegelanderung nach Abschnitt 4.4.2.1.3 durch topo-

graphische und bauliche Gegebenheiten

Die Berechnung mit dem Programm SoundPLAN steht mit diesen
Zusammenhangen im Einklang, wobei die Gliederung der digitalisierten

Verkehrswege in Teilstiicke im Programm automatisiert ist.

K:\Auftrag\17583-Urmitz; BPlan Sudlicher Ortsrand\G- ~ 17583-1-Urmitz, BPlan Sudlicher Ortsrand, 2016-09-21 .doc

Seite 10 von 32



252

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBURO

Ausbreitungsberechnung der Gewerbeflachen geméaf DIN ISO 9613-2

Gemal3 der DIN ISO 9613-2 berechnet sich der aquivalente A-be-

wertete Dauerschalldruckpegel bei Mitwind nach folgender Gleichung:

LaT(DW) = Lw + Dc — Adiv — Aatm — Agr — Abar - Amisc

Dabei ist:

Lw - Schallleistungspegel einer Punktschallquelle in Dezibel (A)

Dc - Richtwirkungskorrektur in Dezibel

Adiv - die Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
(siehe 7.1 der DIN 1SO 9613-2)

Aatm - die Dampfung aufgrund von Luftabsorption (siehe 7.2
der DIN ISO 9613-2)

Ag - die Dampfung aufgrund des Bodeneffekts (siehe 7.3
der DIN ISO 9613-2)

Avar - die Dampfung aufgrund von Abschirmung (siehe 7.4
der DIN ISO 9613-2)

Anmisc - die Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte

(siehe Anhang A der DIN ISO 9613-2)

Die Berechnungen nach obiger Gleichung kbnnen zum einen in den 8
Oktavbandern mit Bandmittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz erfolgen.
Zum anderen, insbesondere, wenn die Gerausche keine bestimmenden
hoch- bzw. tieffrequenten Anteile aufweisen, kann die Berechnung auch

fur eine Mittenfrequenz von 500 Hz durchgefihrt werden.

Sind mehrere Punktschallquellen vorhanden, so wird der jeweilige
aguivalente A-bewertete Dauerschalldruckpegel nach obiger Gleichung
oktavmaRig bzw. mit einer Mittenfrequenz berechnet und dann die

einzelnen Werte energetisch addiert.
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Aus dem aquivalenten A-bewerteten Dauerschalldruckpegel bei Mitwind
Lat(DW) errechnet sich unter Bertcksichtigung der nachstehenden

Beziehung der A-bewertete Langzeitmittelungspegel Lat(LT):
LAT(LT) = Lat(DW)-Cmet

Cmet entspricht dem meteorologischen Korrekturmal3 gemald dem
Abschnitt 8 der DIN 1ISO 9613-2.

Verwendetes Berechnungsverfahren

Die fur den Untersuchungsbereich durchzufiihrenden schalltechnischen
Untersuchungen beruhen ausschlieRlich auf Schallausbreitungsbe-

rechnungen.

Die anzuwendenden Berechnungsverfahren gelten fir standardisierte

Bedingungen und basieren auf zahlreichen Einzelmessungen.

Dabei werden verschiedene Einflisse wie beispielsweise die betrieb-
lichen Randbedingungen, Besonderheiten des Fahrweges sowie Abs-
orptions-, Beugungs- und Dampfungseffekte in der Schallausbreitung
berticksichtigt. Die Berechnungsergebnisse bieten eine Unabhangigkeit
von den Zufalligkeiten einer Messung, wie z. B. von Witterungsverhalt-
nissen und betrieblichen Besonderheiten am Messtag. Insbesondere
erlaubt das Verfahren, Prognosen der zukinftigen Gerauschsituation zu

erstellen.

Die Ermittlung der zu erwartenden Gerauschimmissionen erfolgt nach
den Regeln der ,Richtlinie fir den Larmschutz an Stral3en®, Aus-
gabe 1990 (RLS-90), sowie nach den Kriterien der TA-Larm.
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Die Berechnungen wurden mit dem Programm SoundPLAN, entwickelt
vom Ing. Buro Braunstein und Bernd in Stuttgart durchgefthrt.

Das Programm berucksichtigt dabei sowohl die StralRenwege, Punkt-,
Linien- und Flachenschallquellen als auch die Beugungs- und Re-
flexionseigenschaften in der Ortlichkeit. Uber die Koordinaten und
zusatzlicher Parameter, wie z. B. Hohen, Beugungskanten etc. wird ein
Abbild der topografischen Verhaltnisse geschaffen. Dabei werden

folgende Parameter beriicksichtigt.
(1) - Reflexionen
(2) - Beugungs- bzw. Abschirmeffekte

(3) - Hoheninformationen

(1) Reflexionen — Zur Ermittlung der Reflexionen ist sowohl die

Geometrie als auch die Struktur (glatte oder strukturierte Flachen) des
Objektes (meist Gebaude) fiir die Berechnung relevant. Uber die Lage
des Objektes anhand der Koordinaten und deren Hohenangabe kénnen
die Reflexionen rdumlich auch tber mehrere Hindernisse hinweg im

Ausbreitungsweg erfasst werden.
Gemall RLS-90 wird fir jede Reflexion die auf ein Hindernis mit
schallharten Oberflachen auftrifft (z. B. Gebaude) ein Reflexionsverlust

von 1 dB angesetzt.

(2) Beugung- bzw. Abschirmung _ — Zur Berucksichtigung von Schall-

hindernissen im Ausbreitungsweg (z. B. Gelandeerhebungen,
Gebaude, Mauern etc.) sind diese lage- und hohenmalRig zu erfassen.
Sie werden in einem separaten Datenteil fur die Schallimmissions-

berechnung eingestellit.
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(3) Hoheninformationen _ — Zur Abbildung des tatséchlichen Gelandes

(Topografie) dient die Eingabe von Hohenlinien. Aus diesen Daten wird
ein digitales Gelandemodell fur die Ausbreitungsberechnung erstellt.
Anhand der Informationen werden die topografischen Minderungs-
effekte ermittelt.

Sind alle zuvor beschriebenen Datenelemente erstellt, liegt dem Pro-
gramm ein wirklichkeitsnahes Modell (digitales Berechnungsmodell)
zugrunde.

Das Programm SoundPLAN fuhrt dann in einem Sektorverfahren die
Berechnungen durch. Ausgehend von den jeweiligen Immissionsorten
werden Suchstrahlen ausgesandt, wobei der Abstandswinkel der
Suchstrahlen frei gewahlt werden kann.

Mittels Suchroutinen wird Uberprift, ob sich in den jeweiligen Sektoren
Flachen-, Linien-, bzw. Punktschallquellen, Beugungskanten und Re-
flexionsflachen befinden. Die Schnittpunkte werden gespeichert, sodass
anhand der Schnittgeometrie eine genaue Berechnung des
zugehdrigen Teilschallpegels erfolgen kann. Bei der Existenz reflek-
tierender Flachen wird sowohl der Schallweg des reflektierenden
Schalls als auch der Schallweg Uber das Hindernis hinweg
bertcksichtigt.
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Beurteilungsgrundlagen

Beurteilung der Verkehrsgerauschimmissionen gemdafR DIN 18005

,Schallschutz im Stadtebau”

Die Norm gibt allgemeine schalltechnische Grundlagen fir die Planung
und Aufstellung von Bauleitplanen, Flachennutzungsplanen und Be-
bauungsplanen sowie andere raumbezogene Fachplanungen an. Sie
verweist fur spezielle Schallquellen aber auch ausdriicklich auf an-

zuwendende Verordnungen und Richtlinien.

Nach dem Beiblatt zur DIN 18005 sind schalltechnische Orien-
tierungswerte fur die stadtebauliche Planung aufgefihrt, die je nach

Nutzung der Plangebiete wie folgt lauten:

Tabelle 1 — Orientierungswerte nach DIN 18005

Schalltechnische Orien-

Gebietsnutzung tierungswerte in dB(A)
tags nachts

reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete,
Ferienhausgebiete 50 40 bzw. 35
aIIgemelng Wohngeblgte (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) 55 45 bzw. 40
und Campingplatzgebiete
Friedhéfe, Kleingarten- und Parkanlagen 55 55
besondere Wohngebiete (WB) 60 45 bzw. 40
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 bzw. 45
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 bzw. 50
;onstlge Sondergebiete, soweit sie schutzbeddrftig sind, 45 bis 65 35 bis 65
je nach Nutzungsart

Die niedrigeren Nachtrichtwerte gelten fur Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitlarm sowie fiur Gerédusche von vergleichbaren offentlichen
Betrieben. Die Werte zur Tageszeit sowie die niedrigeren Werte zur
Nachtzeit entsprechen den Immissionsrichtwerten der TA-Larm. Die

hoéheren Nachtrichtwerte gelten fur Verkehrsgerausche.
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Bei der Beurteilung ist in der Regel am Tag der Zeitraum von 06.00 bis
22.00 Uhr und in der Nacht der Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr

zugrunde zu legen.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung,
bestehenden Verkehrswegen und in Gemengenlagen lassen sich die

Orientierungswerte oft nicht einhalten.

Wo im Rahmen der Abwégung mit plausibler Begrindung von den
Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange
Uberwiegen, sollte mdglichst ein Ausgleich durch andere geeignete
MalRnahmen (z.B. geeignete Geb&udeanordnung und Grundriss-ge-
staltung, bauliche Schallschutzmal3hahmen, insbesondere fir Schlaf-
raume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.

Uberschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende Maf-
nahmen zum Erreichen ausreichenden Schallschutzes sollen im Er-
lAuterungsbericht zum Flachennutzungsplan oder in der Begrindung
zum Bebauungsplan beschrieben und ggf. in den Planen gekenn-

zeichnet werden.

Beurteilung der Gewerbegerduschimmissionen nach TA-Larm

Nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm — TA Larm) vom 26. August 1998 erfolgt die Beurteilung eines
Gerausches bei nicht genehmigungsbedurftigen bzw. genehmigungs-
bedurftigen Anlagen anhand eines sog. Beurteilungspegels. Dieser
berticksichtigt die auftretenden Schallpegel, die Einwirkzeit, die
Tageszeit des Auftretens und besondere Gerauschmerkmale (z. B.

Tone).
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Das Einwirken des vorhandenen Gerdusches auf den Menschen wird
dem Einwirken eines konstanten Gerdusches wahrend des gesamten

Bezugszeitraumes gleichgesetzt.

Zur Bestimmung des Beurteilungspegels wird die tatsachliche Ge-
rauscheinwirkung (Wirkpegel) wéhrend des Tages auf einen Bezugs-
zeitraum von 16 Stunden (06.00 bis 22.00 Uhr) und zur Nachtzeit
(22.00 bis 06.00 Uhr) auf eine volle Stunde (,lauteste Nachtstunde*
z. B. 01.00 bis 02.00 Uhr) bezogen.

Treten in einem Gerausch Einzeltbne und Informationshaltigkeit
deutlich horbar hervor, dann sind in den Zeitabschnitten, in denen die
Einzeltbne bzw. Informationshaltigkeiten auftreten, dem malRRgebenden
Wirkpegel 3 dB zw. 6 dB hinzuzurechnen.

Die nach dem oben beschriebenen Verfahren ermittelten Beurteilungs-
pegel sollen bestimmte Immissionsrichtwerte, die in der TA-Larm,
Abschnitt 6.1 festgelegt sind, nicht Gberschreiten.

Zur Berucksichtigung der erhdohten Stérwirkung von Gerduschen wird

ein Zuschlag von 6 dB fur folgende Teilzeiten berlcksichtigt:

An Werktagen 06.00 — 07.00 Uhr
20.00 — 22.00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen 06.00 — 09.00 Uhr

13.00 — 15.00 Uhr
20.00 — 22.00 Uhr

Die Bericksichtigung des Zuschlages von 6 dB(A) gilt nur fir Wohn-,
Kleinsiedlungs- und Kurgebiete; jedoch nicht fur Kern-, Dorf-, Misch-,

Gewerbe- und Industriegebiete.
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Einzelne kurzzeitige Geréuschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte,
wie sie in Abschnitt 6.1 der TA Larm aufgefuhrt sind, am Tage um nicht
mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB Uber-

schreiten.

Ausgangsdaten fir die Berechnung

Verkehrsdaten

Nach dem vorliegenden Verkehrsgutachten der Ingenieurgesellschaft

VERTEC GmbH wurden folgende Verkehrsdaten entnommen:

LandesstralRe L 126 Nord:

DTV2025 = 6.100 Kfz/24h

Schwerverkehrsanteil SV = 9,9 %

LandesstralRe L 126 Sid:

DTV2025 = 10.142 Kfz/24h
Schwerverkehrsanteil SV = 16,6 %

KreisstrafRe K 44 West:

DTV2025 = 5.559 Kfz/24h
Schwerverkehrsanteil SV = 19,8 %
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Kreisstral3e K 44 Ost:

DTV2025 = 415 Kfz/24h
Schwerverkehrsanteil SV = 55,9 %

Fur die Bestimmung des Prognoseverkehrsaufkommens fir das zurzeit
gultige Prognosejahr 2030 kann man diese nach der Eckzifferprognose
2011, Teil 2 mit dem Faktor 1,027 fur die Landes- und Kreisstral3e
hochrechnen.

Fur die Ausbreitungsberechnung werden folgende Verkehrszahlen fir

die Prognose berucksichtigt:

LandesstralRe L 126 Nord:

DTV2030 = 6.300 Kfz/24h
Mr = 360 Kfz/h ; pT = 95%
Mn = 58 Kfz/h ; PN =152 %

LandesstraRe L 126 Sid:

DTV2030 = 10.500 Kfz/24h
Mt = 599 Kfz/h : pT =159%
Mn = 96 Kfz/h : pN =27,7%

Kreisstral3e K 44 West:

DTV2030 = 5.750 Kfz/24h
Mt = 328 Kfz/h ) pT =18,9 %
Mn = 53 Kfz/h ; PN =33,6%
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Kreisstral3e K 44 Ost:

DTV2030 = 430 Kfz/24h
Mt = 25 Kfz/h ) pT =56,4 %
Mn = 4 Kfz/h ) PN =54,0%

Die Auflistung der Verkehrszahlen und deren Hochrechnung ist im

Detail dem Anhang 2.1 zu entnehmen.

Berechnung der Emissionspegel

Fur die Berechnung der Emissionspegel gemaR RLS-90 wurden

folgende Parameter zugrunde gelegt:

Querschnittsbelastung Querschnittsbelastung gemald Abschnitt
2.8.1

LKW-Anteil entsprechend Abschnitt 2.8.1

Geschwindigkeit v

Fur die Landesstralle und KreisstraRe wurden die zuldssigen
Hochstgeschwindigkeiten geméald Beschilderung von v = 50 km/h
bzw. 70 km/h jeweils fur PKW und LKW zugrunde gelegt. Fir die
nicht gekennzeichneten Bereiche gilt eine zuldssige Hochstge-
schwindigkeit fir den Aul3erortsbereich von v = 100 km/h fur PKW
und v = 80 km/h fuir LKW. Die gekennzeichneten Bereiche sind
dem Lageplan im Anhang 3 bis 5 zu entnehmen.
Stral3enoberflache Dswo

Entsprechend den BMV Ergédnzungen zu Tabelle 4 der RLS-90
wurde fur Deckschicht Asphaltbeton oder Splittmastix 0/11 mm mit
Dsro = -2dB bei v 60 km/h und Dswvo = 0 dB bei v < 60 km/h

angesetzt.
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- Steigung Dstg
Da die Steigung auf allen Stral3enabschnitten < 5% betréagt, ist ein
Steigungszuschlag gemafl RLS-90 nicht zu berlcksichtigen

- Kreuzungszuschlag Dk
Der Zuschlag fur erhohte Storwirkungen an Lichtsignalanlagen
entfallt, da eine solche im Nahbereich des Plangebietes nicht

vorhanden und auch nicht geplant ist.

Entsprechend den zuvor aufgefuhrten Einflussgrof3en errechnen sich

folgende Emissionspegel (25 m Pegel; LmEg) fur jede Fahrtrichtung:

Tabelle 2 — Berechnung des Emissionspegels

Emissionspegel
: Geschwindigkeit (25 m Pegel; L'mg)
Abschnitt phwiLkow in kv in dB(A)

Tag Nacht
L 126 Nord 100/ 80 60,3 53,4
L 126 Sud 70/70 58,3 51,7
L 126 Sud 100/ 80 63,6 57,2
L 126 Sud 70/70 62,0 56,0
K 44 West 100/ 80 61,5 55,1
K 44 West 70/70 60,0 54,0
K 44 West 50 /50 60,0 54,1
K 44 Ost 100/ 80 53,5 45,6

Die detaillierte Emissionsberechnung ist dem Anhang 2.2 zu ent-

nehmen.

Gerauschemissionen von Baumaschinen

Fur den Betrieb eines Baggers bzw. Radladers wurde unter Beachtung
der in der Studie [1] aufgeflihrten Angaben, sowie eigene Erfahrungs-
werte ein Schallleistungspegel von Lw = 113 dB(A) angesetzt. Dieser
Schallleistungspegel liegt im oberen Erwartungsbereich und bertck-

sichtigt auch das Beladen von LKW.
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Emissionsdaten sonstiger betrieblicher Anlagen im Zusammenhang mit

den Auskiesungsflachen

Zur Ermittlung des Schallleistungspegels fir das vorhandene Kieswerk
(Brecheranlage) und Klassiereinrichtung und fir die Nassauskiesung
wurden in den bestehenden Anlagen die auch weiterhin zum Einsatz
kommen sollen, Gerauschmessungen im Zusammenhang mit den ein-
zelnen Genehmigungsverfahren durchgefihrt. Diese ergaben folgende

Schallleistungspegel:

- Nassauskiesung (Schwimmbagger) Lw =115 dB(A)
- Vorhandene Kiesaufbereitungsanlage

(Klassiereinrichtung und Brecheranlage mit

Fahr- und Verladeverkehr) Lw =115 dB(A)

Im Zusammenhang mit der Nassauskiesung sind beim Abwerfen
schwerer Gesteinsbrocken Spitzenpegel bis Lmax =130 dB(A) zu
erwarten. FUr die Forderbander ist ein Schallleistungspegel von
Lw = 98 dB(A) im Bereich der Ubergabestationen zugrunde zu legen.
Fur die Transportbander selbst wurde ein langenbezogener
Schallleistungspegel von Lw" = 69 dB(A)/m (eigene Messwerte) bertck-

sichtigt.
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Immissionsberechnung und Beurteilung

Berechnung der Immissions- und Beurteilungspegel der Verkehrs-

gerausche

Fur die detaillierte Immissionsberechnung wurden alle fur die Schall-
ausbreitung wichtigen baulichen und topografischen Gegebenheiten in
ein digitales Berechnungsmodell Ubertragen. Die Berechnung wird fr
das 2. Obergeschoss mit einer Aufpunkthohe von 8,4 m Uber
jeweiligem Gelandeniveau, getrennt fir die Tages- und Nachtzeit

durchgefuhrt.

Die Eingabedaten sind den Plotplanen im Anhang 3 und 4 zu ent-

nehmen.

Wie der Anhang 3 unter Berlcksichtigung der angrenzenden Kreis- und
Landesstrale zeigt, wird der Tagesorientierungswert eines allgemeinen
Wohngebietes von 55 dB(A) erst in einem Abstand von ca. 100 m von

der Kreisstral3e K 44 entfernt, eingehalten.

Die Berechnung der Verkehrsgerauschimmissionen fir die Nachtzeit
(siehe Rasterlarmkarte im Anhang 4) ergab, dass auch hier ein
Schutzabstand von ca. 200 m zur Kreisstraf3e und auch zur Landes-
straRe erforderlich ist, um den mafRgebenden Nachtorientierungswert

von 45 dB(A) einhalten zu kénnen.
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Berechnung und Beurteilung der Gewerbegerauschimmissionen nach
TA-Larm

Sudlich der Kreisstrale befinden sich die Auskiesungsflachen der
Firma Kann. Weitere Betriebsflachen sind weiter sudlich entlang der
Bahnlinie Koblenz/Kéln und d&stlich im Bereich der Ortslage von
Kaltenengers vorhanden. Diese weisen Abstdnde von mehr als 400 m
zum Plangebiet hin auf. Auch bedingt dadurch, dass vorhandene
Wohngebaude in Kaltenengers und auch in Urmitz geringere Abstande
aufweisen, und hierdurch bereits die Immissionsrichtwerte einzuhalten
sind, kénnen diese Betriebsflachen zur Bewertung auf das Plangebiet

vernachlassigt werden.

Lediglich die sudlich zuvor angesprochene Auskiesungsflachen der
Firma Kann ist zu bewerten.

Die TA-Larm gibt fur die Beurteilung der Gewerbegerauschimmissionen
fur bestimmte Gerduschereignisse bzw. Einwirkzeiten entsprechende

Zuschlage an, die zu beachten sind.

Zuschlage nach TA-Larm

Impulshaltigkeit der Gerausche

Sofern die Gerausche Impulse aufweisen, die einen Zuschlag Ki gemarf3
TA-Larm erforderlich machen, sind diese in den zuvor beschriebenen

Emissionskennwerten bereits enthalten.
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Ton- und Informationshaltigkeit

Die im Zusammenhang mit der Nutzung der angrenzenden Gewerbebe-
triebe machen einen Zuschlag fur Ton- bzw. Informationshaltigkeit nicht

erforderlich.

Zuschlag fur Zeiten mit erhdhter Empfindlichkeit

Nach TA-Larm muss bei allgemeinen und reinen Wohngebieten ein Zu-
schlag von 6 dB fur Zeiten mit erhéhter Empfindlichkeit an Werktagen
bzw. an Sonn- und Feiertagen berilicksichtigt werden. Dieser Zuschlag
gilt nicht fur Wohngebdude innerhalb von Mischgebieten bzw.
Gewerbegebieten.

Zur Berucksichtigung der Gewerbegerauschimmissionen wurden die
bereits vorhandenen Ausgief3ungen (Nassauskiesung) und auch die
Erweiterungsflachen, die dstlich an die Nassauskiesung anschliel3en, in
die Berechnung eingestellit.

Anhand der in Abschnitt 2.3.4 (Eigene Unterlagen) aufgelisteten schall-
technischen Untersuchungen wird eine durchgehende Betriebszeit von
07.00 Uhr bis 18.00 Uhr zugrunde gelegt. Auch wird ein gleichzeitiger
Betrieb der Nassauskiesung und des Abraumabtrags bertcksichtigt
(Worst-Case-Betrachtung), der in der Regel einzeln nacheinander
erfolgt.

Zur Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) wird nicht gearbeitet.

Die Immissionsberechnung ergab, dass zur Tageszeit der mal3gebende
Immissionsrichtwert eines allgemeinen Wohngebietes von 55 dB(A) im

gesamten Planbereich tber alle Stockwerke eingehalten wird.
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Auch unzuléssige Pegelspitzen von > 85 dB(A) sind nicht zu erwarten,
so dass auch das Spitzenwertkriterium gemafd TA-Larm eingehalten

wird.

MaRRnahmen zur Verbesserung der Verkehrsgerauschimmissionen

Wie die Berechnungsergebnisse der Verkehrsgerauschimmissionen
zeigen, wird zur Tageszeit und auch zur Nachtzeit im Nahbereich zur
Kreisstralle bzw. Landesstrale der mal3gebende Orientierungswert
eines allgemeinen Wohngebietes von tags 55 dB(A) bzw. nachts
45 dB(A) Uberschritten. Um insgesamt im gesamten Plangebietsbereich
die Nachtorientierungswerte einhalten zu kdnnen, sind aktive Larm-
schutzmal3Bnahmen innerhalb des Geltungsbereiches nicht umsetzbar,
da die Abstandsverhdltnisse zwischen geplanter Wohnbebauung und
den Ubergeordneten Strallen Wand- bzw. Erdwallhdhen von > 10 m

erfordern.

Zur Einhaltung des Tagesorientierungswertes zum Schutz der Aul3en-
wohnbereiche (Garten, Terrassen etc.) wurde eine aktive Larm-
schutzmalBhahme durch Errichtung einer Larmschutzwand dimen-
sioniert, die im Anhang 5 dargestellt ist. Es zeigt sich, dass bei
Errichtung einer Larmschutzwand mit einer Hohe zwischen 2,0 m und
3,0m und einer Lange von ca. 100 m entlang des sudlichen Gel-
tungsbereiches ein ausreichender Schutz fir das Erdgeschoss und den
AulRenwohnbereichen erzielt wird, damit der Orientierungswert von 55
dB(A) eingehalten wird. Um auch in den Obergeschossen (Balkone)
den Tageswert einhalten zu konnen, ist eine H6he von >7m

erforderlich.
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Im Lageplan im Anhang 5 ist der Verlauf der Larmschutzwand zum

Schutz der Erdgeschosse mit Hohenangaben dargestellt.

Zur Nachtzeit wird Trotz dieser Mal3Bnhahme der Orientierungswert von
45 dB(A) uberschritten, so dass planerische (grundrissgestalterische
Malinahmen) bzw. auch passive Larmschutzmafnahmen (Einbau von
Larmschutzfenstern etc.) innerhalb des Schutzbereiches von ca. 200 m
(s. Anhang 4) zur KreisstraRe K44 und Landesstral3e L 126 erforderlich
werden.

Der Anhang stellt auch dar, in welchem Bereich der Immissions-
grenzwert der 16. BImSchV von 49 dB(A) eingehalten wird. Es zeigt
sich, dass fur die Wohngeb&ude im Nahbereich zur K 44, innerhalb der
Schutzzone bis ca. 90 m zur Achse der K 44, eine mechanische Be-
bzw. Entliftungsanlage in den Schlafraumen mit Fenstern in Richtung
K 44 einzubauen sind, damit auch bei geschlossenen Fenstern eine
ausreichende Beluftung erfolgen kann. Nur bei geschlossenen Fenster
ist der Schutz der Innenraume gegeben.

Ermittlung des malRgeblichen AulRenlarms gemafl DIN 4109

Zur Bestimmung des malgeblichen Auf3enlarms gemalRl der
DIN 4109-1: 2016-07 ,Schallschutz im Hochbau*, ist der Gesamtpegel
aus Verkehr und Gewerbe zu ermitteln. Hierbei ist folgende Vorgehens-
weise vorgegeben. Betragt die Differenz zwischen Tag- und Nachtpegel
> 10 dB ist auf die Tageszeit 3 dB zu addieren. Betragt die Differenz
<10dB, so ist auf den Nachtbeurteilungspegel zusatzlich 10 dB als
Zuschlag zu bericksichtigen.
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Fur die Gewerbegerauschsituation gilt, dass, wenn die Differenz
zwischen Tag und Nacht > 15 dB betragt, auf den Tageswert 3 dB
addiert wird und bei einer Differenz < 15 dB auf den Nachtpegel ent-

sprechend 15 dB hinzuaddiert wird.

Im vorliegenden Fall betragt die Differenz der Verkehrsgerausch-
situation zwischen Tag und Nacht < 10 dB, so dass auf den Nachtpegel
insgesamt 13 dB und fur die Gewerbegerauschsituation, da diese nur
zur Tageszeit einwirkt und dadurch eine Differenz von > 15 dB betragt,

3 dB auf den Tagbeurteilungspegel addiert wird.

Anhand dieser Vorgaben, erfolgt die Ermittlung des mal3geblichen
AulRenlarmpegels der im Anhang 7 dargestellt ist.

Wie die Ergebnisse zeigen, ist der Larmpegelbereich 1l bis IV zu
erwarten. Anhand der Larmpegelbereiche sind in Abhangigkeit der
jeweiligen Nutzung schutzbedirftiger Raume die resultierenden
SchalldammmalRe (R’'wres) und die hieraus bewerteten Schallddmm-
mal3e (R'w) der jeweiligen Bauteile, wie Wande, Fenster, Dacher usw.
abzuleiten. Hierzu sind die spateren Raumgliederungen, Raumgro3en
(Grundflachen) und die jeweiligen Aulienbegrenzungsflachen
(Wand/Fenster) der schutzbedirftigen Raume relevant.

Fur den Larmpegelbereich 1l gibt die DIN 4109-1: 2016-07 ein
bewertetes resultierendes Schallddmmmalf von R wres = 30 dB, fur den
Larmpegelbereich 11l von R wres = 35 dB und fur den Larmpegelbereich
IV ein resultierendes Schallddmmmall von R'wres=40dB fir
Wohnnutzungen an. Nach der DIN 4109-1: 2016-07 sind im Larm-
pegelbereich Il und Il Fenster einzubauen, die der Schallschutzklasse
(SSKL) 2 entsprechen und ein bewertetes Schallddmmmald von
R'w 30 dB (zuzugl. Vorhaltemalf3 fir Fenster von 2 dB bzw. fir Turen

von 5 dB) aufweisen.
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Im Hinblick auf die Fassaden- bzw. Dachausflihrungen ist ein be-
wertetes Schalldammmalf von R'w 40 dB ausreichend.

Fur den Larmpegelbereich IV zeigt der Anhang 7, dass dieser
aulRerhalb der geplanten Baugrenzen liegt, so dass hier keine ge-
sonderten Anforderungen gelten.

Zusatzliche mechanische Be- bzw. Entliftungsanlagen (z.B. Wandlufter
fur Schlafrdume) sind nur innerhalb des Schutzbereiches von ca. 90 m
zur Achse der Kreisstral3e K 44 erforderlich, da bis zu diesem Abstand
der malRgebende Immissionsgrenzwert der 16 BimschV von 49 dB(A)

Uberschritten wird.

Qualitat der Prognose

Eine Qualitat der Prognose wird im Wesentlichen durch folgende

Faktoren bestimmt:

Qualitat der Schallleistungspegel der Gerauschquellen
Genauigkeit der Ausbreitungsberechnung des Prognosemodelles
Aussagekraft der angesetzten Betriebsdaten zur Bildung des

Beurteilungspegels

Im Zusammenhang mit der schalltechnischen Untersuchung des
Stral3enverkehrslarms auf das Baugebiet, wurden Verkehrsdaten aus
einer Verkehrsuntersuchung der Ingenieurgesellschaft VERTEC aus
Koblenz fir das Jahr 2025 mit Hochrechnung auf 2030 zugrunde
gelegt. Auch die vorhandenen zulassigen Ho6chstgeschwindigkeiten

gemanR StvVO wurden entsprechend die Beschilderung eingestellt.
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Fur die Berucksichtigung der Gewerbegerauschsituation wurden die
Betriebsangaben, sowie auch Schallleistungsdaten aus Studien und
eigenen Messungen, wie sie den bereits vorangegangenen
schalltechnischen Untersuchungen zugrunde lagen, bertcksichtigt. Bei
einer gleichzeitigen Betriebssituation (Nassauskiesung, Abraumabtrag,
Betrieb Brecheranlage etc.) ist dieser Ansatz als ,Worst-Case-

Betrachtung” zu sehen.

Die Genauigkeit der Immissionsprognose im Zusammenhang mit

Verkehrs- und Gewerbelarm wird daher mit +0/-2 dB abgeschatzt.

Zusammenfassung

Die Ortsgemeinde Urmitz beabsichtigt, die Wohnbebauung sidlich an
die vorhandene Bebauung ,Erlenweg®, ,Ulmenweg“ und der Stral3e ,Im
Feld* zu erweitern. Hierzu liegt der Gestaltungsplan ,Sudlicher
Ortsrand” vor. Sudlich des Plangebietes von West nach Stidost verlauft
die Kreisstrafl3e K 44 und im Osten die L 126.

In einer schalltechnischen Immissionsprognose sind die Verkehrsge-
rauschimmissionen auf das Plangebiet hin schalltechnisch zu unter-
suchen und gemall DIN 18005 zu priufen, ob die malRgebenden
Orientierungswerte fur die Tages- und Nachtzeit eingehalten werden.

Des Weiteren befinden sich sudlich der Kreisstralle K 44 Aus-
kiesungsflachen der Firma Kann, die in sudostlicher Richtung noch
erweitert werden sollen. FUr diese wird gepriuft, ob die Immis-
sionsrichtwerte der TA-Larm innerhalb des Plangebietsbereiches ein-

gehalten werden.
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Wie die schalltechnischen Untersuchungen im Zusammenhang mit
Verkehrsgerauschimmissionen der KreisstraBe K 44 und Landesstralie
L 126 zeigen, wird der Tagesorientierungswert eines Wohngebietes von
55 dB(A) erst ab einem Abstand von ca. 100 m zur Kreisstral3e K 44
eingehalten. Durch die Landesstral3e sind keine Orientierungswerttber-
schreitungen zu erwarten.

Zur Nachtzeit zeigen die Ergebnisse, dass Schutzabstande zur Kreis-
stral3e sowie auch zur Landesstraf3e von jeweils ca. 200 m erforderlich
werden, um den mal3gebenden Nachtorientierungswert von 45 dB(A)

einhalten zu kdnnen.

Aktive Larmschutzmal3hahmen zur Erreichung eines Vollschutzes sind
durch Errichtung von Larmschutzwédnden bzw. Erdwallen im Zuge der
Geltungsbereich-Abgrenzung im sidlichen Plangebietsbereich, nicht zu
empfehlen, da hier grof3e Abstdnde zwischen Quellen und Aufpunkten
vorliegen, sodass Wand- bzw. Erdwallhéhen von > 10 m aufgrund der
geplanten Gebaudehéhen von 2 bis 3 Vollgeschossen, nicht umsetzbar
sind. Lediglich fur die Tageszeit kann durch Errichtung einer
Larmschutzwand im westlichen Plangebietsbereich mit Héhen von
2,0 m bis 3,0 m Uber Boden ein ausreichender Schutz zur Einhaltung
des Tagesorientierungswertes von 55 dB(A) in den Erdgeschossen und
AulRenwohnbereichen erreicht werden. Zur Nachtzeit sind trotzdem
innerhalb des Schutzbereiches noch zusatzlich planerische bzw.

passive Larmschutzmaflnahmen erforderlich.

Bezogen auf die gewerbliche Gerauschsituation durch die unmittelbar
sudlich der Kreisstral3e K 44 vorhandene Auskiesungsflache der Firma
Kann ergab die Immissionsberechnung, dass durch den Betrieb, der
nur zumr Tageszeit arbeitet, keine Richtwertiberschreitungen innerhalb
des Plangebietsbereiches sowie auch keine unzuldssigen Pegelspitzen

auftreten.
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& SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBURO

Die Ermittlung des maRgeblichen Aulienlarmpegels (s. Anhang 7) zeigt,
dass Larmpegelbereiche Il bis IV vorliegen. Der Larmpegelbereich |l
und |l erfordert ein resultierendes Schalldammmal von R’wres = 30 dB.
Mit Fenstern der Schallschutzklasse 2 und einem bewerteten
Schallddmmmal von R'w= 30 dB ist hier ein ausreichender Schutz
gegeben. Die Schallschutzklasse 2 wird von Fenstern, die mit Isolier-
verglasung ausgestattet sind und der neuesten Energieeinspar-
verordnung entsprechen, bereits erfullt. Fur die Aufenfassaden, wie
Dacher, Wande etc. ist ein bewertetes Schallddmmmal von
R’w 2 40 dB ausreichend.

Der Larmpegelbereich IV liegt auferhalb der geplanten Bebauung,
sodass keine Anforderungen erforderlich werden.

Die schalltechnische Untersuchung, unter Bericksichtigung der
Verkehrs- und Gewerbegerduschsituation zeigt, dass unter Beachtung
der Empfehlungen in den Abschnitten 4 und 5 die Umsetzung des
geplanten Wohngebietes durchfihrbar ist.

’ Boppard-Buchholz, 21.09.2016
(

SCHALL e | i
WS pies ¢ ) | e
e \- = i - -
B‘S:m."‘.”"-ﬁ‘*”mﬂm??@ws BImSchG el ) __x |
i ;
Tei. omm emmﬂgrd -Buchhoiz Sachverstandlger
Dipl.-Ing. g B Biags pies.de J. Schindler
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SVZ 2005 " Umrechnungsfaktoren flr die mafRgeblichen stiindlichen Verkehrsstéarken

und der maRgebenden LKW - Anteile

fur Larmberechnungen "

Bundesstral3en: M;=0,057*DTV Landes- und KreisstraRen: M;=0,0575*DTV DTV = durchschn. tagl. Verkehrsstéarke
M\=0,0105*DTV M\=0,0092*DTV M+/My = malgeb. stundl. Verkehrsstarke Tag/Nacht
Bundes-, Landes- und KreisstraBen:  pt=((3*p*M) - (pn*My)) / 2*M+ in % p+/Pn = mafgeb. LKW-Anteil Tag/Nacht
0,0<=p<6% dann py=1,34*p in% = Verkehrsdaten Neu (Direkteingabe)
PN = 6,0 <=p<30,9 dann py=1,85*p-3,09 in % Teil 1=RLP ; Teil 2=Landkreis / kreisfreie Stadt = Verkehrsdaten Alt
p >=30,9 dann py=54 in% Bezug: Mayen-Koblenz SV = Schwerverkehrsaufkommen ab 3,5 to zGG
Verkehrsdaten
Eck-
- 4 Analyse - - Prognose 2030
Strzrriten StralBe ZaEIZth’eIIe Analyse- y Eégg_ ziffer g
(A.B,L,K) Nr. Querscﬁnitt jahr DTV SV sV My My Pr Pn faktor 2011 DTV Mr My | Pr | Pn PKW PKW |LKW| LKW
T kfz/24h | kfz/24h % kfz/h kfz/h % % Teil kfz/24h kfz/h kfzlh | % % Tag Nacht | Tag | Nacht
L 126 Nord 2025 6100 602 9,9 351 56 9,5 15,2 1,027 2 6265 360 58 | 9,5 | 15,2 326 49 34 9
L 126 Sud 2025 10142 1686 16,6 583 93 15,9 27,7 1,027 2 10416 599 96 | 15,9 | 27,7 504 69 95 27
K 44 West 2025 5559 1102 19,8 320 51 18,9 33,6 1,027 2 5709 328 53 | 18,9 | 33,6 266 35 62 18
K 44 Ost 2025 415 232 55,9 24 4 56,4 54,0 1,027 2 426 25 4 56,4 | 54,0 11 2 14 2

T'¢ Bueyuy



Proj.-Nr. 17583

STU zum B-Plan "Sidlicher Ortsrand" in Urmitz

Erg-Nr. 1 . )
Emissionsberechnung Stral3e

StralRe Quer- DTV MT pT MN pN | vPkw| vPkw| vLkw| vLkw| Lm25| Lm25| Steigung | DStg| DvT | DvVN | DRefl| D Stro| D Stro| LmE | LmE

schnit Tag | Nacht| Tag | Nacht| Tag Nacht Tag | Nacht| Tag | Nacht

Kfz/l24h | Kfz/h | % | Kfz/h % km/h | km/h | km/h | km/h | dB(A) | dB(A) % dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
K 44 Ost 208 12 56,4 2 54,0 100 100 80 80 55,6 47,7 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -2,0 -2,0 53,5 45,6
K 44 West 2832 164 |189| 26 33,6 100 100 80 80 63,5 57,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -2,0 -2,0 61,5 | 551
K 44 West 2832 164 |189| 26 33,6 50 50 50 50 63,5 57,2 0,0 0,0 -3,5 -3,1 0,0 0,0 0,0 60,0 | 54,1
K 44 West 2832 164 |18,9 26 33,6 70 70 70 70 63,5 57,2 0,0 0,0 -1,6 -1,2 0,0 -2,0 -2,0 60,0 54,0
L 126 Nord 3112 180 | 9,5 29 15,2 100 100 80 80 62,4 55,4 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -2,0 -2,0 60,3 53,4
L 126 Nord 3112 180 |95 29 15,2 70 70 70 70 62,4 55,4 0,0 0,0 2,1 -1,7 0,0 -2,0 -2,0 58,3 | 51,7
L 126 Sud 5184 300 |15,9| 48 27,7 100 100 80 80 65,7 59,3 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -2,0 -2,0 63,6 | 57,2
L 126 Sud 5184 300 |15,9| 48 27,7 70 70 70 70 65,7 59,3 0,0 0,0 -1,7 -1,3 0,0 -2,0 -2,0 62,0 56,0
Ingenieurbiiro Pies GbR  BirkenstralBe 34 56154 Boppard Tel.:06742/2299 Anhang 2.2
Seite 1
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Proj.-Nr. 17583

STU zum B-Plan "Sidlicher Ortsrand" in Urmitz

Erg-Nr. 1 . )
Emissionsberechnung Stral3e
Legende
Stralle StraBenname
Quer- schnitt Strale
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher taglicher Verkehr
MT Kfz/h Kfz pro Stunde, tags
pT % LKW-Anteil, tags
MN Kfz/h Kfz pro Stunde, nachts
pN % LKW-Anteil, nachts
v Pkw Tag km/h Geschwindigkeit PKW, tags
v Pkw Nacht km/h Geschwindigkeit PKW, nachts
v Lkw Tag km/h Geschwindigkeit LKW, tags
v Lkw Nacht km/h Geschwindigkeit LKW, nachts
Lm25 Tag dB(A) Pegel in 25m Abstand und 100 km/h PKW, 80 km/h LKW, tags
Lm25 Nacht dB(A) Pegel in 25m Abstand und 100 km/h PKW, 80 km/h LKW, nachts
Steigung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefélle)
DStg dB(A) Zuschlag flr Steigung
DvT dB(A) Zuschlag fur Geschwindigkeiten, tags
D vN dB(A) Zuschlag fir Geschwindigkeiten, nachts
D Refl dB(A) Zuschlag fur Mehrfachreflexionen
D Stro Tag dB(A) Zuschlag fur Stral3enoberflache, tags
D Stro Nacht dB(A) Zuschlag fur StralRenoberflache, nachts
LmE Tag dB(A) Emissionspegel, tags
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel, nachts

Ingenieurbiiro Pies GbR Birkenstral’e 34 56154 Boppard Tel.:06742/2299
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Anhang 3

Qo pies
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