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Anschluss an

öffentlichen Kanal über vorh.

Anschluß

OKFF 68,50 müNN

OKFF 68,50 müNN

OKFF 68,50 müNN

2.Bauabschnitt

Verwaltungsgebäude
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t

Anfall Prozeßwasser

(5,56 l/s)

Waschplatz

Gabelstapler/Kleintransporter

Die Regenfallrohre werden an die

Sammelleitungen ausserhalb der

Gebäude mit einem Gußstandrohr DN125

(schwarz) angeschlossen.

Die Regenfallrohre werden an die

Sammelleitungen ausserhalb der

Gebäude mit einem Gußstandrohr DN125

(schwarz) angeschlossen.

Die Regenfallrohre werden an die Sammelleitungen

ausserhalb der Gebäude mit einem Gußstandrohr DN100

(schwarz) angeschlossen.

Mulde 1c

Mulde 1a

Mulde 1b

Sohle 66,50 m+NN

Sohle 66,50 m+NN

Sohle 66,50 m+NN

1:2

1:2

1:2

1:2

Versickerungsmulde 2

Muldensohlen 66,50 m+NN

Böschungsneigung 1:2

Böschung u. Sohle mit 50 cm Oberboden andecken

Versickerungsmulde 3

Muldensohlen 66,50 m+NN

Böschungsneigung 1:2

Böschung u. Sohle mit 50 cm Oberboden andecken

Versickerungsmulden 1a/1b/1c

Muldensohlen 66,50 m+NN

Böschungsneigung 1:2

Böschung u. Sohle mit 40 cm Oberboden andecken

Hof-/Lagerflächen

Befestigung mit

Betonverbundsteinen

Die Kastenrinnen vor den Türen und

Toren werden an die Sammelleitung RW.

angeschlossen
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H06015370

DH 69.780 m+NN

SH 68.550 m+NN

H06015360

DH 69.650 m+NN

SH 68.240 m+NN

S001

DH 68.500 m+NN

SH 66.800 m+NN

R002

DH 68.500 m+NN

SH 67.700 m+NN

R004

DH 68.500 m+NN

SH 66.928 m+NN

R006

DH 68.000 m+NN

SH 66.700 m+NN

R008

DH 68.500 m+NN

SH 67.700 m+NN

R010

DH 68.500 m+NN

SH 67.604 m+NN

R012

DH 68.500 m+NN

SH 66.983 m+NN

R014

DH 68.000 m+NN

SH 66.844 m+NN

R016

DH 68.500 m+NN

SH 67.700 m+NN

R018

DH 68.500 m+NN

SH 67.194 m+NN

R020

DH 68.500 m+NN

SH 66.799 m+NN

R022

DH 68.000 m+NN

SH 66.613 m+NN

R024

DH 68.500 m+NN

SH 67.700 m+NN

R026

DH 68.500 m+NN

SH 67.326 m+NN

R028

DH 68.500 m+NN

SH 67.700 m+NN

R030

DH 68.500 m+NN

SH 67.280 m+NN

R032

DH 68.000 m+NN

SH 67.178 m+NN

R034

DH 68.500 m+NN

SH 67.700 m+NN

R036

DH 68.500 m+NN

SH 67.700 m+NN

R038

DH 68.000 m+NN

SH 67.278 m+NN

R004GA02

DH 68.500 m+NN

SH 67.700 m+NN

R004GA04

DH 68.000 m+NN

SH 67.000 m+NN

RB001

DH 68.000 m+NN

SH 66.700 m+NN

RB002

DH 68.000 m+NN

SH 66.700 m+NN

R040GA01

DH 68.500 m+NN

SH 67.700 m+NN

R040GA02

DH 68.500 m+NN

SH 67.700 m+NN

R040GA03

DH 68.500 m+NN

SH 67.700 m+NN

R040GA04

DH 68.000 m+NN

SH 67.500 m+NN

R040GA05

DH 68.000 m+NN

SH 67.500 m+NN
R040GA06

DH 68.000 m+NN

SH 67.500 m+NN

NG6

DH 68.500 m+NN

SH 66.300 m+NN

RB003

DH 68.000 m+NN

SH 66.700 m+NN

RB004

DH 68.000 m+NN

SH 66.700 m+NN

RB005

DH 68.000 m+NN

SH 66.700 m+NN

RB006

DH 68.000 m+NN

SH 66.700 m+NN

SF

DH 68.500 m+NN

SH 66.200 m+NN

PR

DH 68.500 m+NN

SH 66.900 m+NN

R002GA01

R002GA02

R002GA03

R002GA04

R004GA01

R008GA01

R010GA01

R010GA02

R010GA03

R010GA04

R020GA01

R034GA01

R034GA02

R016GA01

R016GA02

R016GA03

R024GA01

R024GA02

R024GA03

R026GA01

R026GA02

R028GA01

R028GA02

R028GA03

R028GA04

R028GA05

R036GA01

R036GA02

PW006GA01

PW-HA-001

DH 69.500 m+NN

SH 68.550 m+NN
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PW002(Pumpenschacht)

DH 69.500 m+NN

SH 65.000 m+NN

KA 68.60 DN90 ->PW-HA-001

KE 66.10 DN250 ->PW004

KE 66.10 DN150 ->S001
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PW004

DH 68.500 m+NN

SH 66.150 m+NN
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PW006

DH 68.500 m+NN

SH 67.100 m+NN
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PW008

DH 68.500 m+NN

SH 67.286 m+NN
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PW010

DH 68.500 m+NN

SH 67.500 m+NN

MW geplant

SW geplant

RW geplant

Deckelhöhe Schacht

Sohlhöhe Schacht

DH=80,08

SH=76,08

Kanal Bestand

Legende:

SchachtbezeichnungR 1 / S 1

geplante Gebäude / Hallen

geplante Verkehrsflächen

geplante Versickerungsmulden

Kastenrinne vor Tor/Tür

ProbenahmeschachtPR
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